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MODULE D’ ALIMENTATION

Ce module délivre, à partir d’ une source unique alternative ou continue, 2 tensions :

- Une tension +HT ajustable de + 30 à + 300 Volts environ avec un débit de 10 à 30
   mA selon les tensions amont et aval.

- Une tension négative de –24 Volts qui peut être changée par l’ intermédiaire d’ une
  diode zener, le débit est d’ environ 4,5 MA pour une tension amont de + 9V.

- Protection court-circuits : totale pendant une minute minimum.

Fonctions des bornes entrées – Sorties     :  

A.C : Entrée tension d’ alimentation alternative ( 7 volts maximum ), sur un pont
         redresseur / filtre intégré.  

+Vin: Entrée alimentation continue directe, la borne négative doit être reliée à la
         masse ( 6 à 9 volts maximum ).

+ HT : Sortie Haute tension ajustable de + 30 V à + 300 V ( régulés )

- 24V : Sortie polarisation – 24 Volts ( Stabilisés )

Inhibit : Coupure de l’ alimentation + HT si une tension de + 3 à + 5 Volts maximum
            est appliquée.

P1, Pcurs,P2 : Connexions d’ un potentiomètre externe ( 10 Kohms ), le
                         potentiomètre ajustable devra, dans ce cas, être supprimé.

Masse : Connexion Masse des alimentations entrée , +HT, - 24v et Inhibit.

Nomenclature :

R1 :1,8k - R2 :100k – R3:100k – R4:10k – R5 :100k – R6 :470 – R7 :1k – R8 :10k
R19 :8,2k – R20 :470 – R21 :1M / 1W – R22:1k – VR3 :10k linéaire

C1 :4,7µ - C2 :10nF – C3:470µ / 25V – C4:10µ / 400V – C6:10nF / 630V –C7:10µ / 
63V

Q1:BC307 – Q3:TIP32/42 – IC1 :LP2950 – IC6/7:LM393 – D1:Zener 24V / 0,5W
D2:BA159 – D3:1N4148 – D5:1N4148

L1: Self 5mH


